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CAPITULO  8 

COMO CAMBIAR UN INODORO 

 

Cambiar el inodoro podría resultar más simple de lo que creemos si seguimos algunos 

concejos que les enseñare en este capitulo. 

La tarea que emprenderemos la dividiremos en tres etapas.  

• La primera será la desconexión del artefacto 
• La segunda será la parte logística: Reunir todos los elementos que necesitamos para 

la tarea 
• Y, la tercera será la instalación del nuevo inodoro. 

 

Etapa N° 1. En primer lugar cortaremos la llave de paso de la l cañería de alimentación, 

luego desconectemos los tornillos que une el estanque de agua a la taza.—A continuación 

saque los tornillos que fijan al piso el artefacto. Una vez haya realizado esas operaciones 

desprenda el aparato con movimientos oscilatorios de derecha a izquierda hasta que se 

afloje. Cuando ya lo tengamos fuera de su conexión al tubo del alcantarillado procederemos 

con un papel grande o una prenda de genero a bloquear el tubo de la bajada como medida 

de seguridad en higiene. Finalmente rasparemos los restos de yeso que hayan quedado de la 

instalación antigua. - 

Etapa N° 2. – Para esta tarea necesitaremos tres <Kg. De yeso corriente, una abrazadera ( 

de la medida de coneccion al estanque, un pan de masilla para vidrio y un oring de goma 

para el acople de la taza al suelo. De las herramientas. Ocuparemos un buen destornillador. 

Una espátula para preparar el yeso, una palangana para lo mismo y un taladro con broca 

para cemento ( widia) 
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Etapa N° 3. --  La instalación del artefacto.—Es muy importante fijarnos que el artefacto 

que compremos sea igual al que vamos a reemplazar ( me refiero a la conexión de la taza al 

orificio de descarga) En primer lugar presentaremos ( sentaremos el artefacto como ira 

definitivamente), y marcaremos con un lápiz los lugares donde irían los tornillos que fijaran 

al piso la taza, luego con el taladro procederán a hacer las perforaciones donde iran los 

tornillos que fijaran la taza. Habiendo ya hecho las perforaciones señalizaremos con clavos 

sin cabeza los lugares, luego pondremos macilla en el ajuste de la salida del artefacto con el 

orificio de descarga cosa de que este acople quede sellado cuando realicemos el acople 

definitivo. Enseguida pondremos el artefacto definitivamente, asegurando que la ubicación 

de los hoyos de la taza coincida con las perforaciones hechas. Cuando el artefacto este 

centrado procederá a levantarlo levemente para aplicar con el espátula el yeso que hemos 

preparado para sellar el artefacto. 

Ahora sacaremos los clavos guías y pondremos los tornillos que fijaran la taza al piso, 

apretando, cuidando el torque para no dañar el enlozado del aparato. Finalmente uniremos 

con el collarín la bajada del estanque a la entrada de la descarga de agua al inodoro. 

 

 

Evaluación del capitulo.—Cuando realice el cambio del inodoro deberemos: 

• a.- economizar adquiriendo en el mercado un artefacto de segunda 

• b.- los materiales, más el inodoro deberá ser nuevo, como medida higiénica 

• c.- la fijación al piso no será necesario sellar. 

 

 


